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SPIRĀLVEIDA ENKURI
+ Izmanto mūra ēku plaisu remontam.
+ Ar spirālenkuru palīdzību var samazināt ēkas tālāku plaisāšanu, kustību temperatūras un citu iemeslu

radītās plaisās.
+ Par precīzu pielietojumu vajadzētu konsultēties ar mums un būvinženieri.
+ Ar spirālenkuru palīdzību ēkas mūrim var atjaunot homogēnu struktūru.
+ Izgatavoti no nerūsējoša tērauda, kas nodrošina to nerūsēšanu mūrī.

Spirālenkuri ir pieejami trīs dažādos diametros:
6 mm, 8 mm, 10 mm.

Tuvu stāvošām plaisām spirālenkurus iestrādā pāri
visai plaisājošai zonai.

Spirālenkurus dažādās situācijās mūrī
iestrādā no vienas vai no abām pusēm.
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Plaisas, kas radušās temperatūras izmaiņu rezultātā.

Šeit ir apzīmētās zonas, kurās logu dēļ ir vājinājums
mūrī, kuru mēs plānojam pastiprināt ar spirālenkuriem.

Plaisa mūrī rodas, jo mūra stiprība stripē ir
mazāka par spēkiem, kas iedarbojas uz mūri.

Plaisa raksturo spēku – spēks ir perpendikulārs plaisai.
Dažkārt spirālenkuri ir jāiebūvē spēka virzienā.

Plaisa sašūta kā ar šujmašīnu.
Ja ēka ir plaisājusi, bet plaisas izmērs būtiski nemainās, mēs
varam pieņemt, ka ēkas abas daļas ir līdzsvarā.
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Lai temperatūras ietekmes dēļ plaisa kustētos mazāk, mēs sašuvām to ar spirālenkuriem.


